VAARIMPRESSIE

STERN JJ,

Een Nederlands ontwerp, gebouwd op een werf in
Estland. Vroeger zouden je haren al bij voorbaat
overeind gaan staan. Dat zou 'toch niks zijn'. Die
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+ Zeileigenschappen

+ Prijs/kwaliteit

+ Kuip tijd Lijkt voorgoed voorbij. De Stern 33 is een goed
Min gebouwde, echte zeilboot. Een volwaardig alterna-
et ool tief voor de bekendere namen in dit segment.

- Constructie bergbak in de kuip
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FORGE BOL en Martijn Aerden zijn al meer dan
tien jaar actiel in Estland. Sinds 2001 zijn ze mede-
aandeelhiouders geworden in een al bestaande werl,
Bol en Avrden vichtten voor de bouw van hun jach:
ten een aparte Estlandse BY op: Plirno Yachts.
Onder die naam worden diverse typen jachten ge-
bouwd, waaronder het onderwerp van deze Vaarimpressie:
de Stern 33 - cen ontwerp van Peter Bosgraal, Bol is nauw
betrokken bij de bouw van het jacht, maar verkoopt het offi-
cieel niet; dat doet Juchtmakelaardij Kats in Goes, Voor Bal,
van beroep schade-expert en taxateur, is het bowwen van
i jachten vooral een - behoorlijk - uit de hand gelopen hobby.
Het prototype van de Stern liep twee jaar geleden van stapel:
een foameore glas-epoxy schip met diverse koolstol onderde-
len, bijvoorheeld de complete tuigage. *Een prachtige boot,
maar commercieel niet interessant’, zegt Bol over die bool.
Wel kon hij cen deal met de eigenaar maken en het proto-
type pebroiken om er mallen van te trekken. Uit die mallen
kwam vorig jaar de cerste ‘productie-Stern’, Bosgraal paste
ap punten het interieur aan, zodat de boot een groter publick
zou aanspreken. De eersie lag op de Hiswa te Water en daar
bleek *het publiek’ hem nog altijd te kaal te vinden. Daarom
werd opnieuw het interieur onder handen genomen: er kwam
meer kast- en bergruimie en de kombuis werd vergroot,

MET DE HAND

De Stern 33 wordt met de hand gebowwd van glas en poly-
ester. De romp heeft een kern van pye-schuim; het del vin
balsa. Bij kiel, roer, motor en afsluiters is de romp volglas,
De schotten zijn van multiplex en worden dubbelzijdig vast-
gelamineerd. De Stern 33 heeft dus geen binnenmal. De kiel-
constructie bestaat uit een gegalvaniseerd stalen, volledig in
gelamineerd frame waaraan de kiel hangt, maar waarnaar
ook de krachten van de puttingbevestiging onderdeks wor-
den geleid. Een solide constructie waarbinnen alle krachten
samenlkomen, De kiel bestaat uit een stalen vin met daaraan
een stalen, mel lood gevalde bulb, Het roer is in sandwich/
glas/polyester uitgevoerd, heeft standaard een rvs roerkoning







